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ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA
Tabiquería seca

NUEVO  Cinta juntas DESA premium
Para acabado juntas placas de yeso laminado. Tratamiento mecánico en ambas caras. Pliegue 
central. Micro perforada.

50mm x 75 m. UN 1 10 1113Q50

50mm x 150 m. UN 1 10 1113Q51

NUEVO  Trampilla registro metal lacada DESA Classic
Chapa metálica lacada. Color blanco. Apertura mini clips. Accesorios incluídos.

200x200 m. UN 1 10 1113Q59

300x300 m. UN 1 10 1113Q60

400x400 m. UN 1 10 1113Q61

500x500 m. UN 1 10 1113Q62

600x600 m. UN 1 10 1113Q63

NUEVO  Trampilla registro aluminio DESA 13 eco
Cartón yero hidrófugo. Cierre perimetral. Apertura mediante clips metálicos. Retención tapa mediante 
mosquetón y cable metálico.

200x200 m. UN 1 10 1113Q54

300x300 m. UN 1 10 1113Q55

400x400 m. UN 1 10 1113Q56

500x500 m. UN 1 10 1113Q57

600x600 m. UN 1 10 1113Q58

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q58
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q57
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q56
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q55
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q54
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q63
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q62
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q61
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q60
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q59
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q51
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1113Q50
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ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN
Carretillas

NUEVO  Carretilla THECA Rueda impinchable
Bandeja redondeada. Pintura epoxy amarilla. 90 l. en líquidos. 110 l. en sólidos. Rueda sobre llanta 
de acero. Usos: Construcción, jardinería, horticultura. Medidas: 140x60x60 cm. Se sirven en pallet de 
20 unid.

Rueda impinchable. UN 20 20 715A1

 Carretilla THECA Rueda neumática
Bandeja redondeada. Pintura epoxy amarilla. 90 l. en líquidos. 110 l. en sólidos. Rueda sobre llanta 
de acero. Usos: Construcción, jardinería, horticultura. Medidas: 140x60x60 cm.

Rueda neumática. UN 1 20 715Q4

 Rueda impinchable carretilla de obra AFO
Neumático monobloque de poliuretano. Eje macizo soldado. Llantas metálicas 2 mm.

ø 360/108 PU EJE 20x235. Carga 120 Kg. UN 1 1 685A361

 Rueda carretilla obra y jardín
Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Eje extraíble y modificable. Eje 
no montado. Banda amarilla de rodaje 80 mm. Llanta color negro de polipropileno. Neumático 
poliuretano microcelular. Gran recuperación y amortiguación.

ø exterior: 360 mm. ø eje: 20 mm.
Longitud eje: 235 mm. Peso máx: 120 kilos.

UN 1 6 684A360

 Rueda neumática carretilla obra AFO
Juego de cámara y cubierta de 2PR lonas. Llanta de acero estampado con acabado pintado. Eje 
macizo soldado de acero 20x225 mm. Presión adecuada 2 kg/cm².

ø 360x80 mm. Carga 150 kg. UN 1 1 685A360

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=715Q4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=715A1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=685A360
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=684A360
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=685A361
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ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN
Rueda impinchable carretilla obra Radial
Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud del eje 235 mm. Banda de 
rodaje 75 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de caucho microespumado.

ø exterior 380 mm. ø eje 20 mm. 
Peso máx. carga 120 kg.

UN 1 1 684A380

Puntales

Puntal telescópico RATIO ProSeries
Sistema de muelle para colocación rápida. Tensión regulable por rosca. Zapatas antideslizantes 
adaptables a distintos ángulos.

95/190 cm. UN 1 5 5477H2

155/290 cm. UN 1 5 5477H3

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5477H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5477H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=684A380
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilización

 Mallas y velos impermeabilizantes REGARSA
Fibra de vidrio para el refuerzo de la impermeabilización de cubiertas o fachadas, en zonas como 
fisuras y grietas etc.

Malla impermeabilización fibra vidrio.
Pintura. 50x1m. Peso: 50 gr/m².

UN 1 1 1091Q001

Malla impermeabilización fibra vidrio.
Azoteas. 50x1 m. Peso: 45 ± 5 gr/m².

UN 1 1 1091Q002

Velo impermeabilización Velopropyl.
50x1 m. Peso: 30 gr/m².

UN 1 1 1091Q006

Malla fibra vidrio.
50x1 m. Peso: 45 gr/m².

UN 1 1 1091Q010

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1091Q010
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1091Q006
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1091Q002
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1091Q001
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ESCALERAS Y ANDAMIOS
Escaleras profesionales

NUEVO  Escalera profesional telescópica FARAONE Teles
Aluminio. Peldaños antideslizantes 3 cm. Altura regulable, tacos alta adherencia. Sistema bisagras 
patentado. Bloqueo cierre inesperado. Carga máxima 150 kg. Cumple normativa EN 131-1,2,3,4.

T4. 8+8 Peldaños. UN 1 1 854C4

T5. 10+10 Peldaños. UN 1 1 854C5

T6. 12+12 Peldaños. UN 1 1 854C6

NUEVO  Escalera profesional FARAONE Domus
Aluminio. Montantes especiales tipo C. Peldaños 130 mm ancho. Ruedas retráctiles. Carga máxima 
150 kg. Cumple normativa EN 131-1,2,3.

4 peldaños. UN 1 1 854C7

5 peldaños. UN 1 1 854C8

6 peldaños. UN 1 1 854C9

Escalera madera
Especial pintores y electricistas. Madera doble. Peldaños planos de 6 cm. de profundidad. Tacos 
antideslizantes.

7 peldaños. UN 1 1 1128C7T

NUEVO  Escalera madera PLABELL con tacos
Especial pintores y electricistas. Peldaños anchos 6 cm. Montantes sección piramidal. Sistema cinta 
antiapertura. Incluye tacos goma antideslizantes. Gancho auxiliar. Peso máximo 150 kg.

3 Peldaños. UN 1 34 467C20

4 Peldaños. UN 1 34 467C21

5 Peldaños. UN 1 34 467C22

6 Peldaños. UN 1 34 467C23

7 Peldaños. UN 1 1 467C24

8 Peldaños. UN 1 34 467C25

9 Peldaños. UN 1 34 467C26

10 Peldaños. UN 1 1 467C27

Juego 4 tacos 
60x25 mm.

UN 4 4 467C28

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C9
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=854C4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C28
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C27
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C26
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C25
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C24
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C23
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C22
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C21
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=467C20
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1128C7T
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ESCALERAS Y ANDAMIOS
 Escalera telescópica BATAVIA Giraffe Air
Aluminio ligero. Cumplen con los últimos requisitos de seguridad europeos según EN-131. Pueden 
soportar hasta 150 kg de carga. Con cierre suave y antideslizante. Con nivelador inorporado para 
asegurar la estabilidad de la escalera.

11 peldaños. 3,27 m. UN 1 1 7773C11

13 peldaños. 3,81 m. UN 1 1 7773C13

Andamios

 Protector espuma para andamios FUN&GO
Tubo de espuma de polietileno expandido para la protección y señalización de andamios, 
amortiguando posibles impactos o golpes contra el mismo. Flexible, ligero y de fácil colocación.

ø 50 mm x 2 m. UN 1 1 801B20

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=801B20
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7773C13
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7773C11
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CEMENTOS Y ÁRIDOS
Aditivos y complementos

NUEVO  Anticongelante para morteros y hormigones IKM K-ICE
Actúa hasta un grado térmico de -10ºC. Confiere las siguientes propiedades al hormigón o mortero: 
Mayor resistencia contra los efectos de las heladas, mejora la plasticidad, aumenta la resistencia al 
ciclo hielo-deshielo.

5 litros. UN 1 4 267B5

NUEVO  Resina puente unión texturizada IKM K-RES JP
Para superficies lisas o poco porosas. Adhesivo en base a una resina acrílica en base acuosa, sílice y 
aditivos especiales, especialmente indicado para la unión de morteros de reparación y cemento cola.

5 litros. UN 1 4 267B6

NUEVO  Resina puente unión IKM K-RES ECOL
Para mortero, hormigón y yeso.Viscosidad media-alta. Indicada principalmente para superficies 
porosas. Se utiliza como puente de adherencia para facilitar el trabajo sin necesidad de picado del 
hormigón o mortero antes del anclaje de la capa nueva de reparación.

5 litros. UN 1 4 267B1

NUEVO  Fluidificante, plastificante y reductor de agua para mortero IKM K-HFLUMOR
Fluidificante, plastificante y reductor de agua, exento de cloruros. Idóneo para la obtención de 
morteros fluidos, reduce el agua de amasado evitando problemas de retracción, aumenta el tiempo 
de manipulación del mortero. También disminuye la porosidad del mismo.

5 litros. UN 1 4 267B2

Fibra de polipropileno para hormigón REGARSA
Fibra en multifilamento de polipropileno. Para adicionar a morteros y hormigones con el fin de 
disminuir la fisuración, aumentar su durabilidad y resistencia al impacto, así como mejorar la 
resistencia a tracción y compresión.

500 gr. UN 1 30 1091Q10

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=267B2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=267B1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=267B6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=267B5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1091Q10
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CEMENTOS Y ÁRIDOS
NUEVO  Rollo de esparto rastrillado mixto ESPARTOS SANTOS

Agave sisalana. Mezcla al 50% de dos fibras vegetales naturales distintas: Esparto y sisal. 100% 
fibra vegetal natural.

1 kg. UN 1 25 126C4

2 kg. UN 1 25 126C5

4 kg. UN 1 5 126C6

NUEVO  Rollo sisal blanco rastrillado ESPARTOS SANTOS
Agave sisalana. 100% fibra vegetal natural.

1 kg. UN 1 25 126C1

4 kg. UN 1 5 126C3

NUEVO  Pigmento colorante hormigón SC PIGMENTS
Polvo para teñir cemento, mortero y hormigón. Para trabajos de bricolaje y diseño. Formulados con 
óxido de hierro. El peso varía según la formulación del color.

Amarillo. 500 
gr.

UN 1 1 719B140

Azul ultramar. 
500 gr.

UN 1 1 719B143

Blanco. 800 gr. UN 1 1 719B151

Naranja. 500 
gr.

UN 1 1 719B142

Negro. 700 gr. UN 1 1 719B147

Ocre albero. 
500 gr.

UN 1 1 719B141

Pardo claro. 
600 gr.

UN 1 1 719B145

Pardo figueras. 
600 gr.

UN 1 1 719B144

Pardo oscuro. 
800 gr.

UN 1 1 719B149

Pardo 
terracota. 650 
gr.

UN 1 1 719B146

Rojo. 800 gr. UN 1 1 719B148

Verde. 800 gr. UN 1 1 719B150

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=126C3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=126C1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=126C6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=126C5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=126C4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B150
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B148
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B146
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B149
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B144
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B145
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B141
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B147
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B142
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B151
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B143
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=719B140
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MALLAS DE OBRA
Mallas de señalización

Malla balizamiento
Plástico naranja. Rollo 50 m.

100 cm. ROL 1 1 5611U1

Mallas revoco

Malla revocos mortero Fun&Go
Fibra de vidrio. Color azul. Gramaje 90 gr/m2.

Rollo 1 x 10 m. ROL 1 1 5611U6

Malla fibra vidrio revocos
Rollo 100 cm x 50 m.

Yeso blanco 5x5 mm. ROL 1 1 5611U3

Mortero azul 10x10 mm. ROL 1 1 5611U4

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5611U4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5611U3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5611U6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5611U1
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CERCADOS Y MALLAS METÁLICAS
Mallas metálicas

 Malla electrosoldada EHS
Galvanizada después de fabricada.

1

Rollo 25 m.

6x6x0,60 mm. 60 cm. ROL 1 1 7149K6

6x6x0,60 mm. 80 cm. ROL 1 1 7149K7

6x6x0,60 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K5

13x13x0,90 mm. 60 cm. ROL 1 1 7149K1

13x13x0,90 mm. 80 cm. ROL 1 1 7149K8

13x13x0,90 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K2

16x16x0,90 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K4

19x19x1,40 mm. 60 cm. ROL 1 1 7149K11

19x19x1,40 mm. 80 cm. ROL 1 1 7149K12

19x19x1,40 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K3
1

Rollo 5 m.

6x6x0,60 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K55

13x13x0,90 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K22

16x16x0,90 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K44

19x19x1,40 mm. 100 cm. ROL 1 1 7149K33

 Enrejado triple torsión EHS
Galvanizado.

1

Rollo 50 m.

13x0,70 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K2

16x0,70 mm. 60 cm. ROL 1 1 7148K3

16x0,70 mm. 80 cm. ROL 1 1 7148K14

16x0,70 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K4

19x0,75 mm. 60 cm. ROL 1 1 7148K5

19x0,75 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K6

25x0,80 mm. 60 cm. ROL 1 1 7148K7

25x0,80 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K8

31x0,80 mm. 60 cm. ROL 1 1 7148K9

31x0,80 mm. 80 cm. ROL 1 1 7148K17

31x0,80 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K10

51x1,00 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K11
1

Rollo 10 m.

13x0,70 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K22

16x0,70 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K44

19x0,75 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K66

25x0,80 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K88

31x0,80 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K100

51x1,00 mm. 100 cm. ROL 1 1 7148K111

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K9
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K88
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K66
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K44
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K22
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K11
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K10
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K17
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K14
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K33
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K44
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K22
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K55
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K12
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7149K11
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K111
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7148K100
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MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN
Hormigoneras

 Hormigonera bricolaje ALTRAD Optimix 120
Suministrada en caja, cada una de las piezas está montada a falta de su ensamblaje. Corona 
completa de ABS. Desbloqueo de bombo por volante.

Motor monofásico: 230V/50Hz 700 W.
Capacidad cuba: 120 l.
rpm: 24.
Peso: 35 kg.
Nivel Sonoro Lwa dB 85”.

UN 1 1 680X120

Elevadores

 Elevador eléctrico AYERBE AY-100/200
Capacidad máx. 100 kg/12 m. 200 kg/6 m. Cumple normativa CE/GS.

550 W. UN 1 1 616X6

 Elevador eléctrico AYERBE AY-200/400
Capacidad máx. 200 kg/12 m. 400 kg/6 m. Cumple normativa CE/GS.

900 W. UN 1 1 616X5

 Soporte elevador eléctrico AYERBE AY-200/400
Acoplable en andamio.

Incluye racores de acople con tensor. UN 1 1 616X7

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=616X7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=616X5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=616X6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=680X120
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MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN
 Polipasto AYERBE AY-PROF- 1000P
Manual de cadena. Capacidad máx 1.000 kg. Altura máxima elevación 6 m. Cumple normativa CE/GS

Carga Max. 1.000 Kg. UN 1 1 616X4

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=616X4
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HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA
Cubos, capazos y gavetas

Caldereta albañil
Plástico negro. Asa metálica.

15 litros. UN 1 12 369H15

Capazo albañil RATIO
Caucho natural reforzado con fibras textiles (ultra resistencia a las temperaturas extremas). 
Facilidad de limpieza con el fondo redondo. Color negro.

18 litros. ø 40xh.20 cm. UN 1 1 3001H5

Capazo albañil plástico asa metálica
Plástico negro. Asa metálica.

26 litros. UN 1 1 123Y6003M

Capazo albañil plástico KANGURO
Plástico gris.

25 litros. ø 36xh.30 cm. Mod. Nº 1. UN 1 10 3000V2

40 litros. ø 44xh.33 cm. Mod. Nº 3. UN 1 10 3000V3

Capazo albañil plástico
Plástico negro.

14 litros. UN 1 1 123Y6000

42 litros. UN 1 1 123Y6001

26 litros. UN 1 1 123Y6003

55 litros. UN 1 1 123Y6005

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3000V3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3000V2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=369H15
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=123Y6005
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=123Y6003
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=123Y6001
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=123Y6000
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=123Y6003M
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HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA
 Cubo italiano RATIO
Caucho natural reforzado por fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Escala graduada 
moldeada en la masa. Fondo exterior nervado para facilitar el agarre. Color negro. Asa metálica ø 6,3 
mm.

10 litros. UN 1 1 3001H1

 Cubo de obra RATIO
Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Fondo exterior nervado 
para facilitar el agarre. Con pico. Color negro. Asa metálica ø 6,3 mm.

12 litros. UN 1 1 3001H2

 Cubo de obra KANGURO
Plástico negro, asa metálica. Con pico.

15 litros. UN 1 10 3000V28

NUEVO  Cubo/Spart para costrucción RATIO
Caucho natural reforzado por fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Escala graduada 
moldeada en el interior. Fondo exterior nervado para facilitar el agarre. Con dos asas. Color negro.

9 litros. UN 1 1 3001H10

NUEVO  Cubo carbonera RATIO
Caucho natural reforzado con fibras textiles a base de poliéster, poliamida y rayón. Moldeo por 
compresión, vulcanización a 150º. (único fabricante europeo). Resistencia a la abrasión, a las bajas 
y altas temperaturas y a las cenizas calientes. Indeformable.

37 l.
ø superior 500 mm, inferior: 360 mm.
Altura: 300 mm.
Peso: 3,8 kg.

UN 1 1 3001H11

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H11
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H10
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3000V28
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NUEVO  Cubo canario RATIO
Fabricado con caucho natural de color negro. Con 2 asas. Especialmente indicado para la 
construcción.

18 l. UN 1 1 3001H12

Espuerta RATIO
Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a la abrasión). Con 2 asas de 
manipulación. Color negro.

11 litros. ø 40xh.13,4 cm. UN 1 1 3001H3

20 litros. ø 47,2xh.16,4 cm. UN 1 1 3001H4

Gaveta albañil RATIO
Caucho natural reforzado con fibras textiles (mayor resistencia a las temperaturas extremas y 
abrasión). Para profesionales de la construcción. 2 asas laterales. Color negro.

8 litros. 37x37xh.12 cm. UN 1 1 3001H6

12 litros. 41,7x41,7xh.15 cm. UN 1 1 3001H7

15 litros. 43,6x43,6xh.17 cm. UN 1 1 3001H8

Saco de obra big-bag
Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, 
escombros y almacenaje.

91x91xh.100 cm. UN 1 500 1108A2

Saco escombros plástico
Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

55xh.78 cm. 10 unid. UN 1 1 1107A1

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1107A1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1108A2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3001H12
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 Saco escombros rafia
Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

60xh.100 cm. 10 unid. UN 1 1 1108A1

 Saco escombros plástico SAPLEX
Especial recogida de serrín, polvo, fragmentos de ladrillo, etc. Resistente a la punzada y a la 
propagación del corte. Cierre convencional.

55x80 cm. 5 unid. UN 1 24 251Y70

Cinceles, martillos y cortafríos

 Cortafrío RATIO 6248

1.

2.

Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7254A.

1. 200 mm. UN 1 10 6248H200

250 mm. UN 1 10 6248H250

300 mm. UN 1 5 6248H300

350 mm. UN 1 5 6248H350

400 mm. UN 1 5 6248H400

2. Protector cortafríos. 300-400 mm. UN 1 10 6248HE

 Cortafrío BELLOTA 8251
Acero.

175 mm. UN 1 6 2048L175

200 mm. UN 1 6 2048L200

225 mm. UN 1 6 2048L225

250 mm. UN 1 6 2048L250

300 mm. UN 1 6 2048L300

350 mm. UN 1 6 2048L350

400 mm. UN 1 6 2048L400

 Cortafrío BELLOTA 8251 CP
Acero. Protector plástico. Nº 8251 C.P.

250 mm. UN 1 6 2146L250

300 mm. UN 1 6 2146L300

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248HE
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=251Y70
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1108A1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2146L300
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2146L250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L400
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L350
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L300
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L225
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L200
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2048L175
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248H400
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248H350
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248H300
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248H250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6248H200
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Cortafrío extraplano RATIO 6249
Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Gracias a su forma delgada puede utilizarse en 
trabajos de contrucción y carrocería.

240 mm. 
Cuerpo sección 26x7 mm.

UN 1 10 6249H240

Cincel para ranuras RATIO 6262
Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. Boca 70 mm especial para instalaciones de yeso 
y escayola.

250x70 mm. 
Cuerpo sección 26x13 mm.

UN 1 5 6262H250

Cortafrío electricista RATIO 6275
Cuerpo acero templado aleación especial. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y 
formación de rebabas. Cuerpo lacado y capa protectora de barniz transparente.

200 mm. 8x12 mm. UN 1 10 6275H200

250 mm. 8x12 mm. UN 1 10 6275H250

300 mm. 8x12 mm. UN 1 10 6275H300

Cortafrío electricista
Acero. Redondo.

150 mm. UN 1 10 1672H150

175 mm. UN 1 10 1672H175

Puntero octogonal RATIO 6235
Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7256.

ø 16x200 mm. UN 1 10 6235H200

ø 16x250 mm. UN 1 10 6235H250

ø 18x300 mm. UN 1 5 6235H300

Protector punteros 300-350 mm. UN 1 1 6235HE

Martillo encofrador BELLOTA 8017
Mango madera.

600 gr. UN 1 6 6107LD

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6107LD
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6235HE
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6235H300
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6235H250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6235H200
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1672H175
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1672H150
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6275H300
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6275H250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6275H200
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6262H250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6249H240
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 Martillo hacha BELLOTA 8008
Mango madera.

875 gr. UN 1 6 6116L

NUEVO  Martillo para techar pizarra DOGHER 715-010
Mango madera de nogal.

400 gr.
Longitud: 315 mm.

UN 1 1 940H73

 Maceta albañil RATIO 7383
Forjada. Mango barnizado.

700 gr. UN 1 24 7383H1

1.000 gr. UN 1 6 7383H2

1.400 gr. UN 1 4 7383H3

 Maceta albañil RATIO 6723
Forjada. Mango fibra de vidrio, revestimiento antideslizante.

700 gr. UN 1 6 6723H1

1.000 gr. UN 1 6 6723H2

1.400 gr. UN 1 6 6723H3

 Maceta albañil BELLOTA 5308
Forjada. Mango barnizado.

1.000 gr. UN 1 6 2059LA

1.400 gr. UN 1 6 2059LB

 Maza goma RATIO 7812
Mango haya barnizado.

ø 58 mm. UN 1 10 7812H1

ø 65 mm. UN 1 6 7812H2

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6116L
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7812H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7812H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2059LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2059LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6723H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6723H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6723H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7383H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7383H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7383H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=940H73
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Maza goma
Mango madera.

ø 55 mm. UN 1 6 5608H1

ø 65 mm. UN 1 6 5608H2

ø 75 mm. UN 1 6 5608H3

Maza goma RUBÍ
Goma negra.

500 gr. UN 1 1 5933H2

Maza goma blanca RUBI
Goma blanca.

250 gr. UN 1 6 5160H4

500 gr. UN 1 6 5160H3

750 gr. UN 1 6 5160H5

Maza RATIO 7806
Cabeza de acero forjado. Mango rediseñado de fibra de vidrio antideslizante de 90 cm, muy 
resistente. Pegado con epoxi que evita que salga la cabeza. Refuerzo adicional de protección en el 
cuello de la maza. Resistente a la intemperie. Normas DIN/ISO.

3,5 kg. UN 1 4 7806H3.5

Maza RATIO 3800
Ojo ovalado. Cabeza de acero forjado, bocas pulidas. Mango fresno barnizado 90 cm.

3 kg. UN 1 1 3800H3

4 kg. UN 1 1 3800H4

5 kg. UN 1 1 3800H5

Mango madera 90 cm. UN 1 10 3800HM

Mango fibra vidrio 90 cm. UN 1 1 6811H

Maza BELLOTA 5200
Ojo ovalado. Mango madera.

3 kg. UN 1 6 6108L3

4 kg. UN 1 6 6108L4

5 kg. UN 1 4 6108L5

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6811H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6108L5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6108L4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6108L3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3800HM
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3800H5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3800H4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3800H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5160H5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5160H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5160H4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5933H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5608H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5608H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5608H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7806H3.5
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Palas, picos y alcotanas

 Alcotana pala-martillo BELLOTA 5931
Pala y martillo.

188 mm. UN 1 6 6076LA

203 mm. UN 1 6 2149LB

 Alcotana pala-martillo F. CORTÉS
Punta y pala. Mango fibra de vidrio.

650 gr. UN 1 6 5156H7

750 gr. UN 1 6 5156H8

 Alcotana pala-corte BELLOTA 5932
Pala y corte.

205 mm. UN 1 6 2091L00

265 mm. UN 1 6 2091L0

290 mm. UN 1 6 2091LA

315 mm. UN 1 6 2091LB

 Alcotana pala-corte F. CORTÉS
Pala y corte. Mango fibra de vidrio.

600 gr. UN 1 6 5156H6

 Alcotana pala-pico RATIO
Pala y punta, con mango fibra de vidrio antideslizante.

250 mm. 450 gr. UN 1 36 6066H

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6066H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2091LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2091LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2091L0
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H7
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2149LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6076LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2091L00
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 Alcotana pala-pico BELLOTA 5933

Pala y pico.

205 mm. UN 1 6 6036L00

270 mm. UN 1 6 6036L0

300 mm. UN 1 6 6036LA

 Alcotana pala-pico F. CORTÉS
Pala y pico. Mango fibra de vidrio.

450 gr. UN 1 6 5156H3

550 gr. UN 1 6 5156H4

 Alcotana hacha F. CORTÉS
Mango de fibra de vidrio.

300 gr. UN 1 6 5156H11

 Pala RATIO Nº3
Acero templado. Mango madera alta calidad barnizado.

Punta. Anilla. UN 1 12 7564H

Punta. Muleta. UN 1 12 7564HT

Carrada. Anilla. UN 1 12 7566H

Carrada. Muleta. UN 1 12 7566HT

 Pala LISTA Nº3
Acero templado. Mango madera eucalipto barnizado.

Punta. Anilla. UN 1 1 7063H

Punta. Muleta. UN 1 1 7063HT

Carrada. Anilla. UN 1 1 7064H

Carrada. Muleta. UN 1 1 7064HT

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7064H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7063H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7566H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7564H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7064HT
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7063HT
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7566HT
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7564HT
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6036LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6036L0
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H11
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6036L00
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 Pala BELLOTA Nº 5501/5502
Acero. Mango madera y anilla.

5002-2. Carrada Nº 2. Anilla.
Dimensiones: A 1.020 x B 320 x C 250 mm.

UN 1 6 1829L2/1

5502-3. Carrada Nº 3. Anilla.
Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.

UN 1 6 1829L3/1

5501-2. Punta Nº 2. Anilla.
Dimensiones: A 1.030 x B 325 x C 265 mm.

UN 1 6 1829L2/2

5501-3. Punta Nº 3. Anilla.
Dimensiones: A 1.040 x B 335 x C 290 mm.

UN 1 6 1829L3/2

5502-2. Carrada Nº 2. Muleta.
Dimensiones: A 1.015 x B 320 x C 250 mm.

UN 1 6 6075L2/1

5502-3. Carrada Nº 3. Muleta.
Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 265 mm.

UN 1 6 6075L3/1

5501-2. Punta Nº 2. Muleta.
Dimensiones: A 1.020 x B 325 x C 265 mm.

UN 1 1 6075L2/2

5501-3. Punta. Nº 3. Muleta.
Dimensiones: A 1.030 x B 335 x C 290 mm.

UN 1 6 6075L3/2

 Picachón forjado LISTA 5001
Forjado. Sin mango. Punta y pala.

2,5 kg. UN 1 6 4637H1

3 kg. UN 1 6 4637H2

Mango nº 46 madera. UN 1 10 2128H800X46

Mango fibra vidrio. UN 1 1 6810H

 Picachón forjado BELLOTA 5001
Sin mango, punta y pala.

Nº 5001/A. 2 kg. 450x45 mm. UN 1 6 2089LA

Nº 5001/B. 2,5 kg. 480x52 mm. UN 1 6 2089LB

Nº 5001/C. 3 kg. 520x55 mm. UN 1 6 2089LC

 Picachón forjado mango fibra F. CORTÉS
Punta y pala. Mango fibra de vidrio.

2000 gr. UN 1 6 5156H9

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6810H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5156H9
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2089LC
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2089LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2089LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4637H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4637H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6075L3/2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6075L2/2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6075L3/1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6075L2/1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1829L3/2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1829L2/2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1829L3/1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1829L2/1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2128H800X46
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Paletas y llanas

Paleta albañil mod. catalán RATIO 3910
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

170x120 mm. PL 1 6 3910H170

185x125 mm. PL 1 6 3910H185

Paleta albañil mod. catalán RATIO 4910
Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

170x120 mm. PL 1 6 4910H170

185x125 mm. PL 1 6 4910H185

Paleta albañil BELLOTA 5841
Mod. catalán.

150x115 mm. UN 1 6 2081LA

165x120 mm. UN 1 6 2081LB

180x125 mm. UN 1 6 2081LC

Paleta albañil mod. Madrid RATIO 3911
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

175x100 mm. PL 1 6 3911H175

200x110 mm. PL 1 6 3911H200

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2081LC
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2081LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2081LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3911H200
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3911H175
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4910H185
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4910H170
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3910H185
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3910H170
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 Paleta albañil mod. Madrid RATIO 4911
Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

175x100 mm. PL 1 6 4911H175

200x110 mm. PL 1 6 4911H200

 Paleta albañil mod. Madrid BELLOTA 5842
Acero pulido. Mango barnizado.

115x68 mm. UN 1 6 2082LB

140x80 mm. UN 1 6 2082LD

165x92 mm. UN 1 6 2082LF

190x104 mm. UN 1 6 2082LH

215x116 mm. UN 1 6 2082LJ

 Paleta albañil mod. Sevilla RATIO 3913
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

190x110 mm. PL 1 6 3913H190

 Paleta albañil mod. Sevilla RATIO 4913
Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

190x110 mm. PL 1 6 4913H190

 Paleta albañil mod. Sevilla BELLOTA 5843
Acero pulido. Mango barnizado.

180x110 mm. UN 1 6 2085LA

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2085LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2082LJ
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2082LH
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2082LF
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2082LD
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2082LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4913H190
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3913H190
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4911H200
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4911H175
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Paleta yesero RATIO 3912
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

180x115 mm. PL 1 6 3912H180

Paleta yesero RATIO 4912
Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

180x115 mm. PL 1 6 4912H180

Paleta yesero BELLOTA 5844
Trapezoidal. Acero pulido. Mango barnizado.

180x115 mm. UN 1 6 2084LA

180x130 mm. UN 1 6 2084LB

190x117 mm. UN 1 6 2084LC

Paletín albañil RATIO 3914
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Paletín punta redonda 128x70 mm. PL 1 6 3914H2

Paletín punta aguda 125x67 mm. PL 1 6 3914H1

Paletín albañil punta redonda RATIO 4914
Acero pulido. Barniz protector antioxidante. Mango bimaterial.

128x70 mm. PL 1 6 4914H2

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4914H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3914H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3914H2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2084LC
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2084LB
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2084LA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=4912H180
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3912H180
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 Paletín albañil BELLOTA
Mango madera barnizada.

Punta roma 125x75 mm. UN 1 6 2088L

Hoja olivo 135x60 mm. UN 1 6 2087L

 Llana angular RATIO 3921
Plástico. Base lisa.

260x140 mm. UN 1 20 3921H

 Llana rectangular RUBÍ
Hoja acero. Mango plástico.

300x150 mm. UN 1 1 5159H1

 Llana angular JAR
Plástico. Base estriada.

265x140 mm. UN 1 20 6062H

 Llana rectangular BELLOTA 5861
Mango ligero de madera.

150x300 mm. Acero. UN 1 6 2114L1

150x300 mm. Inox. UN 1 6 2114L1S

160x300 mm. Acero. UN 1 6 2114L2

 Llana trapezoidal BELLOTA 5862

180/150x300 mm. UN 1 6 2115L

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2115L
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6062H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3921H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2087L
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2088L
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2114L2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2114L1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5159H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2114L1S
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 Llana rectangular RUBÍ

Mango de madera cerrado.

150x300 mm. Acero. UN 1 6 5681H5

150x300 mm. Inox. UN 1 6 5681H6

 Llana rectangular RATIO 3923
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Lisa 150x300 mm. UN 1 6 3923H

 Llana rectangular acero inox. RATIO 3973
Acero inox ferrítico. Mango barnizado.

Lisa 150x300 mm. UN 1 6 3973H

 NUEVO  Llana acero mango goma VALLÉS
Fleje acero inoxidable. Mango tipo americano. Para acabados finos en yeso.

280x130 mm. UN 1 12 1114Q01

 Llana rectangular RUBÍ
Plástico. Base lisa.

340x230 mm. UN 1 1 5826H3

 Llana rectangular flexible RUBÍ
Mango plástico. Base en polietileno flexible y antiadherente.

300x140 mm. UN 1 6 5828H

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5828H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3973H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3923H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5826H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5681H6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5681H5
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q01
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 Llana rectangular RATIO 3920
Plástico. Base lisa.

270x180 mm. UN 1 36 3920H

 Llana rectangular JAR
Plástico. Base estriada.

275x185 mm. UN 1 36 6063H

330x220 mm. UN 1 22 6152H

 Llana rectangular JAR
Plástico. Bordes flexibles.

300x140 mm. UN 1 24 5824H

 Llana rectangular yesero JAR
Plástico.

500x250 mm. UN 1 8 5698H50X25

NUEVO  Llana rectangular VALLÉS
Hoja polipropileno. Base lisa. Mango madera. Para acabados microcemento.

300x150 mm. UN 1 12 1114Q19

 Llana dentada BELLOTA 5873
135x270 mm.

Dientes 6x6 mm. UN 1 6 6112L00

Dientes 8x8 mm. UN 1 6 6112L08

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5824H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6152H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6063H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3920H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6112L08
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6112L00
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q19
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5698H50X25
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Llana dentada RUBÍ
120x280 mm.

Dientes 6x6 mm. UN 1 6 5681H4

Dientes 8x8 mm. UN 1 6 5681H8

Dientes 10x10 mm. UN 1 6 5681H10

Llana dentada RATIO 3924
Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

Dentada 130x270 mm. 
Dientes 6x6 mm.

UN 1 6 3924H

Llana dentada acero inox. RATIO 3974
Acero inox ferrítico. Mango barnizado.

Dentada 130x270 mm.
Dientes 6x6 mm.

UN 1 6 3974H

Peine dentado RUBÍ
Hoja acero. Mango madera. 18 cm.

Diente 6x6 mm. UN 1 1 5825H3

Llana esponja RATIO 3922
Plástico. Base esponja nilón.

Plástico base espuma 240x100 mm. UN 1 48 3922H

Llana esponja RUBÍ Rubinet Plus
Base esponja con cortes para mayor absorción en toda su superficie. Especial limpieza de cerámica 
y obra.

280x190 mm. UN 1 10 5167H

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5167H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3922H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3974H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=3924H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5825H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5681H8
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5681H4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5681H10
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 Llana para juntas RUBÍ Termoflex
Especial para juntas.

250x110 mm. Base goma. UN 1 6 5710H1

250x100 mm. Base goma dureza media. UN 1 6 5710H3

 Llana esponja RUBÍ HidroPro
Plástico. Base poliuretano poliéster “Hidro”. Especial limpieza de cerámica y obra.

280x140xh.30 mm. UN 1 10 5172H

 Llana goma-espuma RUBÍ
Goma-espuma rugosa. Para acabados y limpiezas finales de superficies.

280x140xh.20 mm. UN 1 1 5927H

NUEVO  Llana goma-espuma VALLÉS
Para acabados en hormigón, revocados, yeso y PYL. Mango PE.

Goma espuma basta.
280x140xh.18 mm.

UN 1 10 1114Q23

Goma espuma intermedia.
280x140xh.18 mm.

UN 1 10 1114Q24

Goma espuma fina.
280x140xh.18 mm.

UN 1 10 1114Q25

 Llana esponja JAR
Plástico. Base esponja nilón.

290x170 mm. UN 1 30 5744H

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5744H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5927H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5172H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5710H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5710H1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q25
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q24
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q23
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Llana base goma JAR
Plástico. Base goma.

250x110 mm. Base goma. UN 1 15 6217H

Llana remolinador espuma JAR
Espuma de polietileno reticulado (EVA), densidad 39.

230x120 mm. UN 1 22 6214H

NUEVO  Llana remolinador espuma EVA VALLÉS
Plancha PE 35 Kg/m³ x 30 mm. Mango trapezoidal.

Rectangular.
255x140xh.55 mm.

UN 1 10 1114Q26

Con punta.
255x140xh.55 mm.

UN 1 10 1114Q27

Cortadores de azulejos y accesorios

Cortador azulejos RUBÍ STAR
Separador móvil. Nuevo soporte reforzado de mayor durabilidad y potencia de separación. Guías de 
acero cromado con tratamiento anticorrosión. Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 
mm incluido. Base con efecto amortiguante. Cortador ligero y polivalente.

Corte: 42 cm. 
Diagonal: 30x30 cm.

CJ 1 1 5831H42

Corte: 51 cm. 
Diagonal: 36x36 cm.

CJ 1 1 5831H51

Cortador azulejos RUBÍ FAST-85
Conjunto separador más rígido y estable que facilita el rallado. Base de aluminio extruido. Guías 
de acero rectificadas 18 mm con tratamiento anticorrosión. Cuatro soportes laterales. Tope lateral 
milimetrado y escuadra a 45º. Para rodeles de ø 6 a 10 mm. Rodel ø 6 mm incluido. Bolsa transporte.

Corte: 85 cm. 
Diagonal: 60x60 cm.

CJ 1 1 5833H85

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6214H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6217H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5833H85
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5831H51
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5831H42
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q27
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q26
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 Cortador azulejos RUBÍ TS-66
Profesional. Para corte frecuente de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo. 
Separador monopunto de 800 kg. Rodeles de ø 6 a 10 mm. Base reforzada de grandes dimensiones. 
Maleta estuche.

Corte: 66 cm. 
Diagonal: 46x46 cm.

CJ 1 1 5676HTS-60

NUEVO  Cortador azulejos/gres esmaltado RUBI Practic-61
Para cortes de gres esmaltado y azulejo. Separador multipunto con pisador de aluminio. Correderas 
cerradas sin casquillo y portaherramientas de aluminio. Base de chapa de acero embutida con 
costilla central. Soportes de guías de aluminio inyectado. Doble guía. Guías de acero de ø 16 mm 
macizas. Para rodeles de ø 6 a 10 mm. Incluye rodel de 6 mm. Con tope lateral para cortes a 45º.

Corte: 61 cm.
Diagonal: 43x43 cm.
Espesor de corte máximo: 10 mm.
Peso: 4,985 kg.

CJ 1 1 5047H24985

NUEVO  Cortador azulejos/cerámica RUBI Hit-1200N
Profesional. Para cortes de cerámica robusto y preciso de gran formato. Ideal para todo tipo de 
baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico). Potencia máxima de separación de 
800 kg. Para rodeles de ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm. Incluye rodel de 8 mm. Sistema MAGNET, bloqueo 
y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. Base de extrusión de 
aluminio de estructura cerrada. Guías macizas de acero cromadas y rectificadas de ø 20 mm. Con 
tope lateral para cortes a 45º. 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato. 
Con bolsa de transporte.

Corte: 120 cm.
Diagonal: 85x85 cm.
Espesor de corte: 3 a 15 mm.
Dimensiones: 143x25x14,5 cm.
Peso: 14,2 kg.

UN 1 1 5047H26962

NUEVO  Cortador azulejos RUBI Slim Cutter G2
Sistema de corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre 3 y 
8 mm. 2 guías de aluminio extrusionado de 155 cm y una de 65 cm de longitud y conectables entre 
sí. Capacidad de corte de 360 cm (ampliable según necesidad añadiendo guías extras). Incluye 3 
ventosas de caucho natural para una mejor fijación. Carro marcador con rulina de ø 22 mm. Tenaza 
regulable con mango soft-grip. Llave allen para montaje. Bolsa de transporte.

Corte 360 cm (ampliable).
Peso: 10,3 kg.

CJ 1 1 5047H23999

 Cortador/punta trazar azulejos FISCHER mod. N
Punta fina de metal para marcar cualquier tipo de azulejo.

150 mm. BL 1 1 779B

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=779B
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H23999
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H26962
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H24985
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5676HTS-60
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Rodel recambio cortadores RUBÍ
Excepcional calidad en el rayado tanto de baldosas cerámicas de gres y porcelánico, pulido y 
esmaltado.

Rodel ø 6 mm. Widia. BL 1 1 5680HR/1

Rodel ø 8 mm. Widia. BL 1 1 5680HR/6

Rodel gres ø 10 mm. Widia. BL 1 10 5680HR/2

Rodel ø 10 mm. Para TX y TM. BL 1 1 5680HR/4

Rodel ø 18 mm. Widia. BL 1 1 5680HR/3

NUEVO  Rodel recambio cortadores RUBI Plus Extreme
Para baldosas cerámicas de alta dureza. Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas. Fabricada 
en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de Titanio. Compatible para cortadoras: TX / 
TX-N / TZ.

Rodel ø 22 mm.
Compatible para cortadoras: TX / TX-N / TZ.

BL 1 1 5047H01900

NUEVO  Rodel recambio rodel RUBI Extreme
Para lámina cerámica y baldosas de alta dureza. Para baldosas con superfies rugosas y/o 
estructuradas. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de Titanio. Compatible 
para cortadores: SLIM CUTER / TP / TQ.

ø 22 mm.
Compatible para cortadores: SLIM CUTER/TP/TQ.

BL 1 1 5047H01901

NUEVO  Rodel recambio cortadores RUBI Extreme
Para baldosas cerámica con superficie rugosa y/o estructurada y diferentes durezas (gres, gres 
porcelánico y gres rústico). Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de Titanio.

Rodel ø 22 mm.
Compatible para: TS-MAX / TR-MAGNET / SPEED-
MAGNET / HIT / RP.

BL 1 1 5047H01907

Broca widia azulejos RUBÍ
Adaptable a taladro manual y a cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor. 1.

2.

1

Broca.

1. ø 35 mm. BL 1 1 5679H35

ø 45 mm. BL 1 1 5679H45

ø 55 mm. BL 1 1 5679H55
1

Cabezal broca. Para perforar con taladro eléctrico, sin percutor. Con broca centradora.

2. Cabezal broca centradora. BL 1 1 5716H3

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5716H3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5679H55
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5679H45
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5679H35
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5680HR/3
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5680HR/4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5680HR/2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5680HR/6
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5680HR/1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H01907
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H01901
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H01900
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NUEVO  Transportador de gran formato RUBI Ergo Tile Trans

Juego 2 perfiles retráctiles de aluminio reforzados de 170 a 320 cm. Espesor recomendado de hasta 6 
mm y carga máxima de 80 kg. Ventosas regulables.

Peso: 24 kg. CJ 1 1 5047H28906

Accesorios para yesero y plaquista

 Serrucho placas yeso RATIO 6919
Especial cortes en curva. Diente triple afilado japonés. Hoja con recubrimiento antiadherente PTFE.

300 mm. Hoja 15 cm. DB 1 6 6919H

 Serrucho placas yeso RATIO 6942
(7 TPI) de doble filo en acero 65 mn y triple afilado japonés. Extremo especial para perforar. Mango 
ergonómico con recubrimiento antideslizante y núcleo de aluminio. Incluye doble protector de filo.

300 mm. Hoja 15 cm. DB 1 12 6942H

 Serrucho placas yeso TAJIMA GT165
Doble filo acero reforzado japonés. Hoja gruesa reemplazable alta resistencia. Mango ergonómico con 
recubrimiento antideslizante.

285 mm. Hoja 12 cm. BL 1 12 7067SGT165

Recambio sierra 165 mm. BOL 1 12 7067SGT165R

NUEVO  Raspador para paneles de yeso TAJIMA
Raspador/escofina para paneles de yeso con tres secciones de rectificado distintas. Permite un 
rectificado eficaz en ambas direcciones. Peso ligero.

180 mm. BL 1 6 7074S

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7074S
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6942H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=6919H
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7067SGT165
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=5047H28906
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7067SGT165R
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NUEVO  Tornillo rosca chapa especial placas DESA
Revestimiento fosfatado. Cabeza tipo trompeta plana Phillips nº 2.

3,5x25 mm. CJ 1 1 2224J3.5X25

3,5x35 mm. CJ 1 1 2224J3.5X35

3,5x45 mm. CJ 1 1 2224J3.5X45

NUEVO  Tornillo rosca chapa especial placas VALLÉS
Galvanizado. Cabeza abombada ancha.

3,5x9,5 mm. 1.000 unid. CJ 1 32 1114Q34CA

NUEVO  Taco clavo DESA TCR Placa
Taco con clavo roscado premontado. Fácil y rápida expansión con golpe martillo.

6x32. 100 unid. CJ 1 10 768N6X3210

6x32. 250 unid. CJ 1 1 768N6X3225

6x32. 500 unid. CJ 1 1 768N6X3250

6x32. 1000 unid. CJ 1 1 768N6X32100

NUEVO  Taco clavo VALLÉS con collarín
Cincado. Nylon PA6. Multisuperficies.

6x37 mm. 200 unidades. CJ 1 24 1114Q35

NUEVO  Espátula de emplastecer VALLÉS
Hoja aluminio. Mango goma.

500 mm. UN 1 13 1114Q20

600 mm. UN 1 13 1114Q21

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q21
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q20
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q35
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q34CA
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=768N6X3250
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=768N6X3225
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=768N6X3210
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=768N6X32100
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2224J3.5X45
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2224J3.5X35
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=2224J3.5X25
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NUEVO  Espátula emplastecer acero inoxidable VALLÉS

Mango bilateral ergonómico. Hoja redondeada.

100 mm. UN 1 6 1114Q10

120 mm. UN 1 6 1114Q11

140 mm. UN 1 6 1114Q12

160 mm. UN 1 6 1114Q13

180 mm. UN 1 6 1114Q14

200 mm. UN 1 6 1114Q15

220 mm. UN 1 6 1114Q16

240 mm. UN 1 6 1114Q17

NUEVO  Espátula acero inoxidable VALLÉS 5P
Hoja con diseño biselado. Mango soft bimaterial. Incluye 5 puntas de atornillado.

150 mm. UN 1 6 1114Q18

 Escofina placas VALLÉS
Apta para trabajos en yeso, madera, metal y plástico. Mango ergonómico.

140 mm. UN 1 12 1114Q04

250 mm. UN 1 12 1114Q05

Recambio escofina 1114Q04. UN 1 12 1114Q04R

Recambio escofina 1114Q05. UN 1 12 1114Q05R

NUEVO  Lijadora mano VALLÉS
Mango ergonómico. Dos clips sujeción alta resistencia.

115x280 mm. UN 1 10 1114Q06

Recambio tela abrasiva 1114Q06. UN 1 10 1114Q06R

NUEVO  Paletín acero inoxidable VALLÉS
Ángulo interior. Mango plástico.

120x100 mm. UN 1 10 1114Q22

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q22
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q06
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q05
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q04
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q18
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q17
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q16
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q15
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q14
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q13
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q12
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q11
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q10
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q06R
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q05R
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q04R
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NUEVO  Gaveta galvanizada VALLÉS
Acero galvanizado. Resistente ácidos, grasas y diferentes compuestos químicos.

300 mm. UN 1 6 1114Q07

NUEVO  Sistema elevación placa de yeso VALLÉS
Metálico.

Manual con blocaje. UN 1 1 1114Q28

Pedal. UN 1 6 1114Q29

NUEVO  Cinta para placa de yeso VALLÉS
Microperforado láser. Densidad 150 g/m². Para el tratamiento y refuerzo de juntas en placas de yeso. 
Marca central para fácil plegado.

23mm x 30 m. UN 1 20 1114Q30

23mm x 150 m. UN 1 10 1114Q31

NUEVO  Cinta guardavivo placas de yeso VALLÉS
Protege cantos y aristas vivas entre uniones placas yeso. Dimensiones fleje 11xh.0,28 mm.

23mm x 7,5 m. UN 1 20 1114Q32

23mm x 30 m. UN 1 10 1114Q33

NUEVO  Punzonadora perfiles metálicos VALLÉS
Capacidad perforación 0,8mm espesor total. Ideal para hacer pequeños agujeros.

1 mano. UN 1 6 1114Q02

2 manos. UN 1 6 1114Q03

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q03
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q02
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q33
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q32
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=1114Q31
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NUEVO  Perfil metálico y accesorios placa yeso VALLÉS

Acero galvanizado. Uso interior para techos y trasdosados.

Fijación universal omega doble rosca. 100 unidades. CJ 1 6 1114Q40

Anclaje directo simple. 100 unidades. CJ 1 5 1114Q41

Empalme perfil. 50 unidades. CJ 1 6 1114Q42

Caballete cuelgue maestra. 100 unidades. CJ 1 6 1114Q43

Accesorios de albañilería

 Clavo yesero
Galvanizado.

150 mm. UN 1 24 1650H150

250 mm. UN 1 24 1650H250

 Clavo yesero F. CORTÉS
Perfil hexagonal 10 mm.

150 mm. UN 1 20 5156H1

250 mm. UN 1 20 5156H2

 Gafa de punta cortada
Metal estampado.

Punta dentada. CJ 1 1 418A

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

NUEVO  Gafa para marcos PROFESIONAL 0026
Acero galvanizado. Lagro de rosca 30 mm. Disposición en “Y”.

90 mm. 100 unid. BOL 1 1 5112D20N

100 mm. 100 unid. BOL 1 1 5112D21N

NUEVO  Alcayata PROFESIONAL BL0026
Para Hormigón. Acero Templado. Calidad Extra.

60 mm. BL 1 10 5112D10N

79 mm. BL 1 10 5112D11N

97 mm. BL 1 10 5112D12N
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NUEVO  Bridas y cuñas alicatado BILT Nox Clip Levelling System
Producto patentado. Evita uso alzadores adicionales. Compatibilidad cuña ancha-estrecha.

Brida 0,5 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H0.5/200

Brida 1,0 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H1.0/200

Brida 1,5 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H1.5/200

Brida 2,0 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H2.0/200

Brida 3,0 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H3.0/200

Brida 4,0 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H4.0/200

Brida 5,0 mm. 1-14 mm. 200 unid. BOL 1 18 5850H5.0/200

Cuña remontable. 100 unid. BOL 1 20 5851HB

NUEVO  Tenaza nivelación alicatado BILT
Producto patentado. Interior metálico reforzado. Ajustable mediante un solo botón.

Ajustable. UN 1 10 5851HA

Tenaza alicatador RUBÍ
Filo de carburo de tungsteno.

210 mm. UN 1 6 5759H

NUEVO  Crucetas y cuñas alicatado BILT CRX Levelling System
Separador cruceta alicatado ceramica/porcelanato. Polipropileno (PP). Temperatura uso -20º / +50º. 
Mantiene equidistancia entre piezas.

Cruceta 1,0 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H1.0/300

Cruceta 1,5 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H1.5/300

Cruceta 2,0 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H2.0/300

Cruceta 3,0 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H3.0/300

Cruceta 4,0 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H4.0/300

Cruceta 5,0 mm. 300 unid. BOL 1 30 5613H5.0/300

Cruceta 7,0 mm. 150 unid. BOL 1 30 5613H7.0/150

Cruceta 10 mm. 100 unid. BOL 1 30 5613H10.0/100

Mini cuña 5 mm. 500 unid. BOL 1 30 5613HB
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 Crucetas y cuñas para alicatado RATIO

1.

2.

Para juntas de alicatado. Plástico gris.

1

Cruceta

1. 1 mm. 300 unid. BOL 1 1 3613H1

1 mm. 1.000 unid. BOL 1 40 3613H1/1000

2 mm. 300 unid. BOL 1 1 3613H2

2 mm. 750 unid. BOL 1 40 3613H2/750

3 mm. 300 unid. BOL 1 1 3613H3

5 mm. 100 unid. BOL 1 1 3613H5

7 mm. 100 unid. BOL 1 50 3613H7

10 mm. 50 unid. BOL 1 50 3613H10
1

Cuña para alicatado RATIO 30xh.0,1/5 mm. Plástico naranja.

2. 5 mm. 300 unid. BOL 1 1 3615H

 Crucetas y cuñas para alicatado RUBÍ

1.

2.

Para juntas de alicatado.

1

Cruceta

1. 1 mm. 300 unid. Blanco. BOL 1 1 5613H1

1,5 mm. 300 unid. Blanco. BOL 1 1 5613H1.5

2 mm. 300 unid. Blanco. BOL 1 1 5613H2

3 mm. 200 unid. Blanco. BOL 1 1 5613H3

5 mm. 100 unid. Gris. BOL 1 1 5613H5

7 mm. 100 unid. Gris. BOL 1 1 5613H7

10 mm. 50 unid. Gris. BOL 1 1 5613H10
1

Cuña

2. 31 mm. 500 unid. BOL 1 10 5615H

 Cuñas universales parquet WOLFCRAFT
Pueden colocarse en 2 direcciones como cuña o distanciador, lo que ofrece gran versatilidad.

35x60x6 mm. 30 unid. BL 1 1 7590H90

 Cuña madera nivelación marcos puerta MICEL PCR04
Madera de pino.

60x30xh.10 mm. 100 unid. BOL 1 1 590DCM10
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 Cubeta RUBÍ Rubiclean-BL

Cubeta para limpieza de la cerámica una vez rejuntada. Gama Basic Line.

52x27x26 cm. UN 1 1 5168H

 Desencofrador perfil ovalado RATIO
50% más resistente que los de perfil hexagonal. Acero especial forjado y templado. Capa epoxi color 
rojo.

400 mm. 20x12 mm. UN 1 1 6276H400

600 mm. 23x13 mm. UN 1 5 6276H600

800 mm. 23x13 mm. UN 1 5 6276H800

1.000 mm. 23x13 mm. UN 1 1 6276H1000

 Desencofrador perfil hexagonal RATIO
Acero al carbono. Sección 18 mm, perfil hexagonal. Extremos tratados y endurecidos: HRC42-48 de 
dureza.

500 mm. UN 1 12 5276H500

600 mm. UN 1 12 5276H600

800 mm. UN 1 12 5276H800

 Espátula solador RUBÍ
Sin mango.

44 cm. UN 1 12 5757H44

60 cm. UN 1 1 5757H60

Mango madera. UN 1 25 5757H44M

 Espátula alicatador RUBÍ
Especial relleno de juntas.

35 cm. UN 1 1 5755H35
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 Esponja RUBÍ Rubinet
Especial resistencia a materiales de construcción.

Rubinet normal. UN 1 24 5793H1

Rubinet mixta (normal-abrasiva). UN 1 24 5793H2

 Estropajo RUBÍ limpiajuntas
Mango con tres estropajos 25x10 cm. de diferente abrasión (rugosidad: suave-media-fuerte).

Mango + 3 estropajos. UN 1 1 5165H

 Ventosa para cristales y baldosas RUBÍ
Resistencia superior a 40 kg.

ø 120 mm. UN 1 1 5788H1

NUEVO  Ventosa con bomba de vacío RUBI
Ventosa de cuerpo de plástico para manipulación de baldosas de cerámicas de gran formato y 
peso hasta un máximo de 110 kg. Con indicador de pérdida de carga (marca roja). Con maleta de 
transporte.

ø 200 mm.
Peso: 1,5 kg.

UN 1 1 5047H18919

NUEVO  Ventosa a batería RUBI Octo-Usb Energy
Manipulación de baldosas cerámicas hasta 140 kg. Display con indicador de activación de carga, 
descarga y estado carga de la batería. Batería de litio recargable 18650, voltaje de 3,7V, intensidad 
2 Ah. Con maleta de transporte y cable de UBS tipo C.

ø 220 mm.
Medidas: 22x22x9,5 cm.
Peso: 1,2 kg.

UN 1 1 5047H66967
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