APRIETES DE EMBOLO

+ Cabezal de fundicién modular.

» Llanta de acero laminado de alta resistencia (90 kg/mm?).
+ Freno anti-deslizante en cabezal movil.

« Barra con tratamiento de pintura antioxidante.

+ Cabezas con pintura Epoxy.

Modelo F Modelo R

Llanta Bar: 35 x 8 mm Llanta Bar: 40 x 10 mm
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06140001 04040 40 12 06140009 05040 40 15
06140002 04050 50 12 06140010 05050 50 15
06140003 04060 60 12 06140011 05060 60 15
06140004 04070 70 12 06140012 05080 80 15
06140005 04080 80 12 06140013 05100 100 15
06140006 04100 100 12 06140014 05120 120 15
06140007 04120 120 12 06140015 05140 140 15
06140008 04140 140 12 06140016 05160 160 15

06140017 05180 180 15

Protectores PVC

Ref. catalogo

06140018 24009

VENTOSAS
1. Ventosas de Plastico.

Ven-1

Cuerpo fabricado en plastico reforzado con fibra de vidrio / Para uso con una sola mano.

Ref.
catalogo

Caodigo @ mm Peso que Soporta

06150001 ‘ 30024 ‘ 110 ‘ 20 kg

Ven-2

Cuerpo fabricado en plastico reforzado con fibra de vidrio / Cabezales flotantes sobre ejes y alojamiento
central para cinta de nylon.

Ref. Peso que Soporta

catalogo

06150002 30025 110 30 kg
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