BIDONES

1. Bidones y Depdsitos.

Bidones

a0 | 0090 e | O
22040001 ‘ 3095 ‘ 1 ‘ 2 387 - Alto 527 - Espesor 0,7 ‘ 58] ‘ 5
22040002 ‘ 3096 ‘ 1 ‘ @ 585 - Alto 880 - Espesor 1 ‘ 200 ‘ 18
22040003 ‘ 3097 ‘ 2 ‘ 400 x 620 x 313 ‘ 60 ‘ 3
22040004 ‘ 3098 ‘ 2 ‘ 594 x 975 x 472 ‘ 220 ‘ 9

Bidones N°1: Bidén 2 bocas. Homologado para TTE sustancias peligrosas.
Bidones N°2: Bidén Polietileno de apertura total.

Depoésitos

Ref. o Dimensiones (mm) Capacidad | Peso

catalogo Largo x Ancho x Alto () (kg)

22040005 | 3039 3 | 1.200 x 1.000 x 1.155 1.000 58

22040006‘ 3105 ‘ 5 ‘ 1.020 x 530 x 1.130 ‘ 400 ‘ =

22040007‘ 3106 ‘ 5 ‘ 1.180 x 690 x 1.130 ‘ 600 ‘ -
22040008 ‘

3107‘ 5 ‘ 1.380><690x1.400‘ 1.000 ‘ =

Bidones N23: Deposito 1.000 litros. Ref. 3039-H, homologado para sustancias peligrosas.
Bidones N°5: Depositos de polietileno con grifo de 3/4” precintable, nivel de llenado y tapa roscada de @ 150.

ESTANTERIAS
1. Perfiles y Bandejas.

. . . 33,5
Perfiles Simonclassic >

ANGULO RANURADO

33,5

“espesor: 1,6 mm,

Ref. catalogo Caodigo Longitud
22050001 130352000 2000

P/35

22050002 | 130352500 \ 2500 Capacidad de carga:
22050003 | 130353000 \ 3000 o
22050004 130354000 \ 4000 W
Oy

P/40 *espesor: 1,7 mm.
Ref. catalogo Codigo Longitud
22050005 130402000 \ 2000
22050006 130402500 \ 2500 Capacitad e carga:
22050007 130403000 \ 3000 olagpe
22050008 | 130404000 | 4000 w
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